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Datenblatt zu profi Vorspiilbrause 1/2"

Artikel-Nr.: 200.48C.1M5.0PG
Katalog-Nr. alt: 2P.0048.C1M5.0PGT
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g g Héhe der Garnitur:  Vorspulbrause Aufbau C
]3 1',1 ) Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
l S Gesamthohe: 1050 mm

Material der Armatur: Ganzmetall

Armaturenart: Zweigriffmischer

Montageart: 2-Loch-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x @ 30 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG

Anschlussart: druckfest

Aufbau komplett aus
1/ ¢« EDELSTAHL

profi Vorspiilbrause 1/2"

« schwere Ausflihrung fiir die Gemeinschaftsverpflegung mit Aufbau komplett aus Edelstahl

» Armaturenkérper mit Pentachromgriffe

« Standrohr, Standrohrhalter, Brauseeinhangehaken, Federhalter, Tragfeder, Gelenkadapter komplett aus poliertem Edelstahl
« eigensicher gegen Rickfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Ruckflussverhinderer

» Hochdruck-Edelstahlschlauch L 1200 mm

« rlickschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

Mehr Bilder zu "200.48C.1M5.0PG"
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