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Artikel-Nr.: 4C.8186.440EE
Ausladung: 220 mm
Höhe bis Auslauf: 270 mm
Gesamthöhe: 350 mm
Zolltarifnummer: 84818011

EAN: 4067025083315

Shop-URL: https://armag.de/4C.8186.440EE

Material der Armatur: Edelstahl
Armaturenart: Sensor
Ausladung: 220 mm
Höhe bis Auslauf: 270 mm
Gesamthöhe: 350 mm
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 30 mm
Wasseranschluss: 3/8" ÜM
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

ping Sensor-Standventil 1/2"

• Modular mit wartungsfreundliches Baukastensystem in Edelstahl
• mit 24 Stunden-Zwangsspülung
• Mit DVGW-zugelassenem Rückflussverhinderer
• Mit Schmutzfangsieb, anschlussfertig für Wasser und Spannung
• Universalmodell Batteriebetrieb mit Batteriekasten 6 V (für 4 x Mignon AA 1,5 V) und Netzbetrieb mit Sicherheitstrafo 230/6 V
• Mit 360° schwenkbaren Auslauf
• Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Verfügbare Downloads:
• Download Universal Einbau- und Wartungsanleitung für Sensorarmaturen

https://armag.de/artikel/4C.8186.440EE
https://armag.de/media/pdf/fe/9d/40/Sensor-Standauslaeufe.pdf
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Mehr Bilder zu "4C.8186.440EE"


