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Fin ntemehmen der KHUAUSS Grppe Datenblatt zu meditop VE-Wasser Brausegarnitur Standventil 1/2"

Artikel-Nr.: 4V.0031.K7F6.0IC
Gesamthohe: 900 mm
Zolltarifnummer: 84818019
EAN: 4067025101163

Shop-URL: https://armag.de/4V.0031.K7F6.01C
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3 r{r\’ Material der Armatur: Edelstahl
s “. Steuerelement: 1/2" Keramik Oberteil
% W Submarke: meditop
o l Armaturenart: Ventil
%&‘- i Montageart: 1-Loch-Montage
% }I‘]' Montagebohrung: @ 30 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG
'jl—w Anschlussart: druckfest
Hoéhe der Saule/FiiBe: 100 mm
ITQ Alles komplett aus
m 1/2“ EDELSTAHL

meditop VE-Wasser Brausegarnitur Standventil 1/2"

« Standventil-Reinigungsgarnitur fir VE-Wasser 1/2"

« auf Saule L 100 mm

« fur die Medizintechnik

» mit Aufbau komplett aus Edelstahl

« eigensicher gegen Riickfluss und Zirkulation durch DVGW-zugelassene Ruckflussverhinderer

« Standrohr aus Edelstahl, Standrohrhalter und Federhalter aus Edelstahl, Tragfeder aus Edelstahl, Hochdruck-Edelstahlschlauch,
ruckschlagfreie Selbstschlussbrause mit Handgriff

« alles durch und durch aus Edelstahl
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Ein Unternehmen der KNAUSS Gruppe

Datenblatt zu meditop VE-Wasser Brausegarnitur Standventil 1/2"

Mehr Bilder zu "4V.0031.K7F6.01C"
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