aArim >
Coe vwd &8 gj
Ein Unternehmen der KNAUSS Gruppe

Datenblatt zu tuxor Standbatterie 1/2"

Artikel-Nr.: 2C.2537.11E6.0IC
Ausladung: 250 mm

Hohe bis Auslauf: 330 mm
Gesamthohe: 360 mm
Zolltarifnummer: 84818019

Shop-URL: https://armag.de/2C.2537.11E6.01C

Steuerelement: 1/2" Fettkammer Oberteil
Material der Armatur: Edelstahl

Submarke: tuxor

Armaturenart: Zweigriffmischer
Ausladung: 210 mm, 250 mm, 300 mm
Hohe bis Auslauf: 330 mm

Gesamthohe: 360 mm

Montageart: 2-Loch-Montage
Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x @ 30 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG

Anschlussart: druckfest

Alles komplett aus Hohe der Saule/FiiBe: 100 mm

1/2“ EDELSTAHL

tuxor Standbatterie 1/2"

» mit L-Form Schwenkauslauf 360°
« Stehbolzenbefestigung L 40 mm

« Edelstahl-Schlduche mit 3/8" UM
« alles komplett aus Edelstahl

Mehr Bilder zu "2C.2537.11E6.0IC"
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