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Ein Unternehmen der KNAUSS Gruppe

Datenblatt zu xara Standbatterie 1/2"

Artikel-Nr.: 245-25.271.HSL.AVZ
Katalog-Nr. alt: 245-25.271. HSL.AVZT

Ausladung: 250-400 mm
Hohe bis Auslauf: 270 mm
Zolltarifnummer: 84818011
EAN: 4067025151281

Shop-URL: hitps://armag.de/245-25.271.HSL.AVZ

Material der Armatur: Ganzmetall

Mit Auslauf: Ja

Artikeltypen: Standardartikel
Steuerelement: Kartusche Typ "H" - @ 40mm
Armaturenart: Hebelmischer

Montageart: 2-Loch-Montage

Montagebohrung: Abstand 153 mm - 2x & 30 mm
Wasseranschluss: 1/2" AG

Anschlussart: druckfest

Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf
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xara Standbatterie 1/2"

» schweres Modell

» massiver Rohr-Schwenkauslauf @ 30 mm 360°

» Doppelschwenkbar auf Teflon-Scheiben gelagert

» Keramikscheibenkartusche @ 40 mm, Typ "H"

» Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung méglich
« kurzer Stabhebel

» Anschlussdistanz 153 mm

» Gewindestutzen L 80 mm

« auf StandfiiRen L 300 mm
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Mehr Bilder zu "245-25.271.HSL.AVZ"
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P Montagebohrung
80 % bei 1/2" = @ 30
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