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Artikel-Nr.: 440.262.3M5.0PG
Katalog-Nr. alt: 440.262.3M5.0PGT

Ausladung: 400 mm
Höhe bis Auslauf: 260 mm
Gesamthöhe: 370 mm
Zolltarifnummer: 84818019

EAN: 4067025221595

Shop-URL: https://armag.de/440.262.3M5.0PG

Material der Armatur: Ganzmetall
Mit Auslauf: Ja
Artikeltypen: Standardartikel
Verfügbare Downloads: DXF-Datei
Steuerelement: 3/4" Fettkammer Oberteil
Armaturenart: Ventil
Montageart: 1-Loch-Montage
Montagebohrung: Ø 30 mm
Wasseranschluss: 3/4" AG
Anschlussart: druckfest
Besonderheit: Schwenkbarer Auslauf

profi Standventil 3/4"

• schweres Modell
• Schwenkauslauf Ø 30 mm 360°
• Strahlregler 3/4"
• Fettkammeroberteil und Pentachrom-Metallgriff
• Gewindestutzen L 80 mm
Verfügbare Downloads:
• Download DXF Vorderansicht 430.262.3M5.0PGT
• Download DXF Draufsicht 430.262.3M5.0PGT
• Download DXF Vorderansicht 435.262.3M5.0PGT
• Download DXF Draufsicht 435.262.3M5.0PGT

https://armag.de/artikel/440.262.3M5.0PG
https://armag.de/media/unknown/46/c3/65/KNA-4302623M50PGTV_deu.dxf
https://armag.de/media/unknown/14/e9/a4/KNA-4302623M50PGTD_deu.dxf
https://armag.de/media/unknown/41/98/dd/KNA-4352623M50PGTV_deu.dxf
https://armag.de/media/unknown/8d/c1/53/KNA-4352623M50PGTD_deu.dxf
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Mehr Bilder zu "440.262.3M5.0PG"


